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        Novidades MegaDoors

        
      

      
        NIVELADOR DE MUELLE INCORPORADO

        Los almacenes, áreas de almacenamiento de productos, naves industriales y naves similares necesitan tener una estructura física que permita la carga y descarga rápida de mercancías y volúmenes de manera organizada y que cumpla con la logística del negocio, es decir, los criterios que apuntan al buen desempeño, establecido por la administración y organización de la empresa.

      


              
        En este sentido, los rampas niveladores son una parte crucial que asiste de manera efectiva y práctica al compartimiento de carga. “El uso de la rampa niveladora ayuda a agilizar la carga y descarga de mercancías, y también es importante desde el punto de vista de la seguridad”, dice la dirección de Megadoors, fabricante de puertas de acero industriales, comerciales y residenciales, que incluyó el producto en su cartera.


        MÁS SOBRE EL NIVELADOR DE MUELLE

        “La rampa niveladora actúa como puente entre el área de carga y el camión”, explica el fabricante, señalando que la diferencia de altura entre el camión y el área del compartimiento está conectada y, por lo tanto, el movimiento del material. se puede realizar sin problemas entre el almacén y el camión.


        Algunos detalles - Megadoors informa que su producción de rampas niveladoras sigue los requisitos establecidos por la norma EN 1398 y que el producto está marcado con el sello CE. El ancho de la plataforma es de 2.000 mm. La longitud de la plataforma cerrada tiene cuatro opciones: 1.500 mm, 2.000 mm, 2.500 mm y 3.000 mm. La longitud de la plataforma abierta puede ser de 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm o 3500 mm. La pestaña tiene 500 mm y el trazo varía de 360 mm a 500 mm en la dirección negativa o positiva. La capacidad de carga del equipo oscila entre los 3.000 kg y los 12.000 kg.
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          DÓNDE ENCONTRAR MEGADOORS

          
            

            

            

            

            

            

          

        

        
          NUESTRAS UBICACIONES

          São Paulo, SP – (11) 4872-2878

          Rio de Janeiro, RJ – (21) 4042–3014

          Belo Horizonte, BH – (31) 4042-4202

          Londrina, PR – (43) 4052-9109

          São Leopoldo, RS – (51) 4042-9979

        


        
          MÁS CARACTERÍSTICAS DEL NIVELADOR DE ANDÉN INCORPORADO

          Según la dirección de Megadoors, uno de los modelos disponibles es manual-hidráulico, con chasis monobloque en acero laminado ASTM A-36, revestido con chapa antideslizante y unido por soldadura estructural MIG. El látigo articulado tiene un accionamiento vinculado a la inclinación de la plataforma. Las bisagras están reforzadas con un pasador de acero 1045. El sistema de inclinación se realiza mediante una bomba hidráulica manual, accionada por un camber, bajando con un seccionador incorporado, con elementos de sellado hidráulico “Parker”.


          La rampa niveladora está provista de válvula de seguridad contra sobrecarga, cilindro hidráulico con tubo interior bruñido, pistón en acero cromado 1045, juntas, anillos raspadores, juntas tóricas, mangueras y terminales de alta presión. El aceite hidráulico utilizado es del tipo ISO VG AW-68.


          El equipo incluye dos topes de goma para amortiguar los impactos en el muelle, un faldón protector en los laterales para evitar accidentes y un manual que describe los criterios de uso, seguridad y mantenimiento.

        


        
          
        

        
          NIVELADOR DE MUELLE INCORPORADO

          Otro modelo disponible de Megadoors es el electrohidráulico, con chasis monobloque en acero laminado ASTM A-36, revestido con placa antideslizante y unido por soldadura estructural MIG. El látigo articulado tiene un accionamiento vinculado a la inclinación de la plataforma. Las bisagras están reforzadas con pasador de acero 1045. El grupo electrohidráulico es compacto, con tanque redondo equipado con filtro de aspiración, bomba de engranajes, depósito, mirilla de nivel, boquilla de llenado, filtro de aire HDA o similar, válvula de aire. alivio, válvula de retención, válvula direccional pilotada por solenoide eléctrico, estrangulador de flujo en retorno, motor blindado 220 / 380V AC, y válvula de seguridad contra sobrecarga.

        


        
          El cuadro de control de este modelo electrohidráulico viene con pulsadores - arriba (con motor en marcha) y abajo (por gravedad) - y varias características (contactor, disyuntor relé térmico, bornes de conexión, entre otros) en caja termoplástica, interconectados Cable con doble aislamiento. El cilindro hidráulico viene con un tubo pulido internamente, pistón de acero cromado 1045, juntas, anillos rascadores, juntas tóricas, mangueras y terminales de alta presión. El aceite hidráulico utilizado es del tipo ISO VG AW-68.


          Entre otros ítems, también se incluyen en el equipo dos topes de goma para amortiguar impactos en el muelle y un manual que describe los criterios de uso, seguridad y mantenimiento.


          Tratamiento de superficie - El fabricante señala que la limpieza química de la rampa niveladora se realiza con solventes y desengrasantes, y que el equipo recibe una capa anticorrosión y una capa de esmalte sintético. La rampa niveladora también puede recibir un tratamiento superficial a través del proceso de galvanoplastia (tratamiento químico que protege el acero galvanizado contra la corrosión).
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          Los niveladores de muelle son la parte crucial del área de la bahía de carga. El uso de la rampa niveladora ayuda en la rápida carga y descarga de mercancías en el almacén, además, también es importante desde el punto de vista de la seguridad. La rampa niveladora actúa como un puente entre el área de carga y el camión, la diferencia de altura entre el camión y el área de carga está conectada y el movimiento del material se puede realizar sin problemas entre el almacén y el camión. Fabricamos rampas niveladoras de acuerdo con las normas EN 1398 y nuestro producto tiene la marca CE. La operación de la rampa niveladora es muy fácil, la mano de obra no calificada puede utilizar la operación con facilidad.

        


        
          DIMENSIONES


          Ancho: 2.000 mm

Longitud de la plataforma cerrada: 1.500 mm / 2.000 mm / 2.500 mm / 3.000 mm

Longitud de la plataforma abierta : 2.000 mm / 2.500 mm / 3.000 mm / 3.500 mm

Lengüeta: 500 mm Carrera: de 360 mm a 500 mm negativo / positivo

Capacidad carga: de 3.000 Kg a 12.000 Kg
          


          (Dimensiones y otros detalles se confirmarán al cierre, para medidas especiales y capacidades contactar con Nivelartec).

        


        
          
        

        
          MODELO HIDRÁULICO MANUAL;

          Chasis monobloque en perfiles de acero laminado ASTM A-36, forrado con placa antideslizante, unido por soldadura estructural MIG. Lengüeta articulable con accionamiento vinculado a la inclinación de la plataforma. Bisagras reforzadas con pasador de acero 1045. Sistema de inclinación mediante bomba hidráulica manual, accionada por curvatura, bajada con desactivador incorporado, con elementos de sellado hidráulicos "PARKER". Válvula de seguridad contra sobrecarga. Cilindro hidráulico con tubo interior bruñido, pistón en acero cromado 1045, juntas, anillos raspadores, juntas tóricas, mangueras y terminales de alta presión.
          
        


        
          Aceite hidráulico ISO VG AW-68. Plataforma susceptible de ser fijada por parabolt. Incluye 2 topes de goma para amortiguar los impactos en el muelle. Incluye faldón protector en los laterales para evitar accidentes. Acompaña manual con criterios de uso, seguridad y mantenimiento. Chasis monobloque en perfiles de acero laminado ASTM A-36, forrado con placa antideslizante, unido por soldadura estructural MIG. Lengüeta articulable con accionamiento vinculado a la inclinación de la plataforma. Bisagras reforzadas con pasador de acero 1045.


          MODELO ELECTROHIDRÁULICO;


          Chasis monobloque en perfiles de acero laminado ASTM A-36, forrado con placa antideslizante, unido por soldadura estructural MIG. Lengüeta articulable con accionamiento vinculado a la inclinación de la plataforma. Bisagras reforzadas con pasador de acero 1045. Grupo electrohidráulico compacto, con tanque redondo equipado con filtro de succión, bomba de engranajes, depósito, mirilla de nivel, boquilla de llenado, filtro de aire HDA o similar, válvula de alivio, válvula de retención , válvula direccional pilotada por solenoide eléctrico, estrangulador de retorno, motor bridado blindado 220/380 v. ANTES DE CRISTO.


          Válvula de seguridad contra sobrecarga. Panel de control con botón de operación; arriba (con motor en marcha) y abajo (por gravedad), con contactor, magnetotérmico, bornes de conexión, etc., en caja termoplástica, interconectados mediante cable de doble aislamiento. Cilindro hidráulico con tubo interior bruñido, pistón en acero cromado 1045, Juntas, anillos rascadores, juntas tóricas, mangueras y terminales de alta presión, marca aceite hidráulico ISO VG AW-68. Plataforma susceptible de ser fijada por parabolt. Incluye 2 topes de goma para amortiguar los impactos en el muelle. Incluye faldón protector en los laterales para evitar accidentes. Acompaña manual con criterios de uso, seguridad y mantenimiento. Tratamiento superficial


          Limpieza química mediante disolventes y desengrasantes. Una capa base anticorrosiva. Una capa de esmalte sintético. Tratamiento superficial con galvanizado


          Galvanoplastia (proceso de tratamiento químico que protege el acero galvanizado de la corrosión).
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        NUESTRAS FÁBRICAS

      


      
        
          
            
              São Paulo – SP

                Dirección:

              Rua John Speers, 440 – Parque do Carmo – CEP: 08265-040

              E-mail:

                contato@megadoors.com.br

                Teléfono:

                (11) 4872 – 2878

                Whatsapp:

                    (11) 4872–2878

                Horario de
atención:

                Lunes a
Jueves das 8:00 as 18:00

                    Sexta 8:00 as 17:00

                

              

              
                
                  Londrina – PR 

                    Dirección:

                    Av. Mituo Morita, 191

                  CEP: 86037-570

                  E-mail:

                  contato@megadoors.com.br

                  Teléfono:

                (43) 3347 – 5155

                Whatsapp:

                  (43) 4052 – 9109

                    Horario de
atención:

                Lunes a
Jueves das 8:00 as 18:00

                    Sexta 8:00 as 17:00

                

              

              
                
                  São Leopoldo – RS 

                    Dirección:

                    Av. Arnaldo Pereira da Silva, 1200

                  CEP: 93115-000

                  E-mail:

                  contato@megadoors.com.br

                  Teléfono:

                (51) 3582 – 3961

                Whatsapp:

                  (51)4042–9979

                    Horario de
atención:

                Lunes a
Jueves das 8:00 as 18:00

                    Sexta 8:00 as 17:00

                

              

              
                
                  Belo Horizonte – MG

                    Dirección:

                  Rua Carlos Quadros, 206 – CEP: 30550-260

                  E-mail: 

                    contato@megadoors.com.br

                    Teléfono:

                  (31) 3334 – 7623

                  Whatsapp:

                    (31)4042–4202

                    Horario de
atención:

                Lunes a
Jueves das 8:00 as 18:00

                    Sexta 8:00 as 17:00

                  

                

                
                  
                    Duque de Caxias – RJ

                      Dirección:

                      Av. Almeida Garret, Qd 18 Lt 26

                    CEP: 25231-160

                    E-mail:

                    contato@megadoors.com.br

                    Teléfono  e Whatsapp:

                  (21) 4042 – 3014

                  Whatsapp: 

                    (21) 4042–3014

                      Horario de
atención:

                Lunes a
Jueves das 8:00 as 18:00

                    Sexta 8:00 as 17:00
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